
Stand 08 / 2014 

Kläranlagen mit einer Reinigungsstufe zur gezielten 
Spurenstoffelimination in Baden-Württemberg 

in Planung

in Bau

in Betrieb

Zustand

Hinweis:
JAM = Jahresabwassermenge

Pulveraktivkohle

granulierte Aktivkohle

Ozon

Verfahrenswahl

Verfahren offen

Hechingen  (57.200 EW) 
Qmax. ads. = 400 L/s   |   behandelte JAM = 100 % 

Stockacher Aach  (43.000 EW) 
Qmax. ads. = 250 L/s   |   behandelte JAM > 85 % 

Kressbronn  (24.000 EW) 
Qmax. ads. = 250 L/s   |   behandelte JAM = 100 % 

Emmingen-Liptingen (7.500 EW) 
Qmax. ads. = 20 L/s 

Mannheim  (725.000 EW) 
aktuell:      Qmax. ads. = 300 L/s  (Teilstrombehandlung) 
zukünftig:  Qmax. ads. = 1.500 L/s   |   behandelte JAM > 85 % 

Stuttgart-Mühlhausen (1.200.000 EW) 

Wendlingen (170.000 EW) 

Ulm  (440.000 EW) 
1. BA: Qmax. ads. = 1.400 L/s   
2. BA: Qmax. ads. = 2.600 L/s   |   behandelte JAM = 100 % 

Büsnau (9.680 EW) 
Qmax. ads. = 20 L/s 

Karlsruhe (700.000 EW) 

Freiburg (600.000 EW) 

Lahr (100.000 EW) 
Qmax. ads. = 350 L/s   |   behandelte JAM > 90 % 

Ravensburg (184.000 EW) 
Qmax. ads. = 1.100 L/s   |   behandelte JAM = 100 % 

Lautlingen  (36.000 EW) 
Qmax. ads. = 225 L/s   |   behandelte JAM = 100 % 

Albstadt  (125.000 EW) 
Qmax. ads. = 980 L/s   |   behandelte JAM = 100 % 

bereits seit ca. 20 Jahren in Betrieb 

Sindelfingen (250.000 EW) 
Qmax. ads. = 1.000 L/s   |   behandelte JAM > 85 % 

Projektsteckbrief 

Laichingen (35.000 EW) 

http://www.koms-bw.de/pulsepro/data/img/uploads/28809%20Steckbrief_RZ_Mannheim%281%29.pdf
http://www.koms-bw.de/pulsepro/data/img/uploads/28809%20Steckbrief_RZ_Albstadt-Ebingen%282%29.pdf
http://www.koms-bw.de/pulsepro/data/img/uploads/28809%20Steckbrief_RZ_Ravensburg%281%29.pdf
http://www.koms-bw.de/pulsepro/data/img/uploads/28809%20Steckbrief_RZ_Kressbronn%281%29.pdf
http://koms-bw.de/pulsepro/data/img/uploads/28809%20Steckbrief_RZ_Stockacher%20Aach%284%29.pdf
http://www.koms-bw.de/pulsepro/data/img/uploads/28809%20Steckbrief_RZ_Boeblingen%281%29.pdf
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