KOM

KOMPETENZZENTRLUM
SFPURENSTOFFE-BW

Untersuchungen zur weitestgehenden Abtrennung von Feststoffen
aus einer mit Pulveraktivkohle betriebenen Adsorptionsstufe mit
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Voraussetzung fur die Anwendung von Pulveraktivkohle in der
kommunalen Abwasserreinigung zur Entfernung von Spurenstoffen
ist die Sicherstellung einer weitestgehenden Feststoffabtrennung.

Halbtechnische Untersuchungen im Klarwerk Steinhaule, Neu-Ulm,
haben gezeigt, dass diese ,Feinstabtrennung® mit einer
konventionellen Sandfilteranlage sichergestellt werden kann.

Mit den Untersuchungen im Klarwerk Lahr sollte gepruft werden,
inwiefern mit einem Tuchfilter ein ausreichender Rickhalt von
Pulveraktivkohle dauerhaft sichergestellt werden kann. Hierzu
wurde analog zu den bisherigen Untersuchungen im Klarwerk Lahr
eine halbtechnische Versuchsanlage mit einer Durchsatzleistung
von 300 L/h aufgebaut (Bild 1) und mit biologisch gereinigtem
Abwasser betrieben. Die Versuchsanlage besteht aus einer
Adsorptionsstufe sowie einem nachgeschalteten Tuchfilter. Bild 2
zeigt die Versuchsanlage des Tuchfilters.

Der Untersuchungsbericht liegt dem Auftraggeber vor.
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Bild 1: FlieBschema der Versuchsanlage

Bild 2: Versuchsanlage Tuchfilter




